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悪臭成分

ロイカ®CFは、後加工と異なり糸そのものに消臭性能があるため、繰り返し洗濯しても消臭効果が持続します。

悪臭とイオン結合

消臭加工剤が脱落

悪臭成分

糸表面の消臭加工剤に
悪臭成分がくっつく

消臭加工剤

消臭効果を発揮する悪臭成分 ロイカ®CFは、繰り返し洗濯しても消臭機能が持続

アンモニア、酢酸、イソ吉草酸に効果がある / 汗、足の臭いを抑える

染色時の後加工と違い、効果が続く

〈 アンモニア 〉

ロイカ®CFの消臭原理
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ROICA® CF

洗濯前

洗濯後

後加工の消臭原理
ROICA® Regular
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ROICA® CFはアンモニア、酢酸、イソ吉草酸などに対する消臭効果が高く、性能が長く続く消臭ストレッチファイバーです。
染色加工条件によって結果が異なる場合があります。
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ROICA® CF  使いタイツ　　　
ROICA® Regular 使いタイツ

アンモニア、酢酸、イソ吉草酸に効果がある / 汗、足の臭いを抑える

染色時の後加工と違い、効果が続く

消臭性能 消臭性比較
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※SEKマーク繊維製品認証基準に準じて測定
測定試料 PET 84％ / ROICA®CF 16% (W=0) 比較試料 ベア天竺
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